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Executantul va solicita acordul beneficiarului si al proiectantului in vederea definitivarii alegerii culorilor finisajelor exterioare si interioare, a materialelor si echipamentelor cerute
in proiect, prin prezentarea a cel putin 2 mostre si esantioane precum si ansambluri specifice, impreuna cu dispozitivele de fixare, elementele de etansare si finisare, inainte de
contractare si aprovizionare.
Executantul va consulta proiectantul si beneficiarul pentru adaptarea solutiilor la materialele achizitionate.
Executantul va verifica dimensiunile si pozitia la fata locului si va solicita acordul proiectantului general pentru modificarile realizate, daca vor exista.
Inaintea montarii pe santier elementele de lemn vor fi ignifugate si tratate cu solutii insecto-fungicide, baituite cu nuanta de lemn invechit si protejate impotriva imbatranirii
(recomandat ceara rezistenta la intemperii si la apa)

NOTA:

BENEFICIAR:

Tara Maramuresului

Pl. nr.:
A- 08

arh. Laura Zaharia

arh. Andrada Ghinet

VERIFICATOR
EXPERT

Arhitectura:

Intocmit:

SPECIFICATIE

NUME

NUME

REFERAT / EXPERTIZA/  NR./ DATACERINTA

Data:
feb. 2018

Scara:
1:100

SEMNATURA

SEMNATURA Faza:
P.A.C./D.T.A.C.

Plan de revitalizare a satului Maramuresan - Case tip pe Valea
Marei, Valea Cosaului si Valei Izei - sectiunea Case Mici

Proiect nr.:
2/2018

FATADA SUD

arh. Laura ZahariaSef proiect:

Consiliul Judetean Maramures

ADRESA:

 sc ARCOLAR srl
 J24/1115/2003, cod fiscal RO15782908
 Baia Mare, str. M. Sadoveanu, nr.6, tel. 0262.276633

4 Tamplarie lemn tratat, cu geam termoizolant si grile de ventilare, baituita cu nuanta de lemn invechit.
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Tencuieli structurate decorative pentru soclu de culoare gri echivalent RAL 7046 aplicate pe polistiren extrudat.
2

5
6

Fereastra de mansarda tip VELUX 94x160cm actionata mecanic.
7

Dranita realizata din lemn esenta brad montata in trei straturi.

LEGENDA:

Barne lemn esenta brad faltuite dublu- lamba si uluc- de dimensiunii 9x25cm, baituite cu nuanta de lemn invechit.

Parasolare actionate mecanic din lemn de esenta brad, baituite cu nuanta de lemn invechit.

1

Elemente de lemn esenta brad baituite cu nuanta de lemn invechit.

Fereastra de mansarda tip VELUX 66x98cm actionata mecanic.

Sort de tabla vopsit in camp electrostatic, culoare gri echivalent RAL 7046.

3 Tencuieli structurate decorative pentru exterior de culoare gri echivalent RAL 7046.

11 Piatra naturala/artificiala - de forma regulata antiderapanta, montata fara rosturi.
12 Sticla securizata.

1

4 5

7

10

6

7

12

8


