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Pereti compusi: barne de lemn - tratate biologic si ignifug, baituite cu nuanta de lemn invechit 9x20cm,

sipci 2x4cm, strat de aer 2cm, vata minerala bazaltica15cm, placi de gips-carton ignifug 2x12.5mm

[ Pereti compusi: structura lemn, vata minerala bazaltica 15cm, placi de gips-carton ignifug 2x12.5mm [ 157
== Pereti compusi: structura lemn, placi de gips-carton 2x12.5mm hidrofug

[ Pardosela parchet lemn masiv
[ ] Pardosela ciment sclivisit E=l
NOTA:

¢

&

Pardosela piatra naturala - de forma regulata

antiderapanta, montata fara rosturi

Invelitoare dranita tratata biologic si ignifug,

montata in trei straturi

Stalpi de lemn

Delimitarea suprafetei utile a incaperilor
mansardei (contur de referinta pentru cota 1.80m)

Executantul va solicita acordul beneficiarului si al proiectantului in vederea definitivarii alegerii culorilor finisajelor exterioare si interioare, a materialelor si echipamentelor cerute
in proiect, prin prezentarea a cel putin 2 mostre si esantioane precum si ansambluri specifice, impreuna cu dispozitivele de fixare, elementele de etansare si finisare, inainte de
contractare si aprovizionare.
Executantul va consulta proiectantul si beneficiarul pentru adaptarea solutiilor la materialele achizitionate.
Executantul va verifica dimensiunile si pozitia la fata locului si va solicita acordul proiectantului general pentru modificarile realizate, daca vor exista.
Inaintea montarii pe santier elementele de lemn vor fi ignifugate si tratate cu solutii insecto-fungicide, baituite cu nuanta de lemn invechit si protejate impotriva imbatranirii
(recomandat ceara rezistenta la intemperii si la apa)
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Consiliul Judetean Maramures

Baia Mare, str. M. Sadoveanu, nr.6, tel. 0262.276633 Proiect nr.:
Tara Maramuresului 2/2018
SPECIFICATIE | NUME SEMNATURA Scara: | Plan de revitalizare a satului Maramuresan - Case tip pe Valea |  Faza:
Sef proiect: arh. Laura Zaharia (/ 1:100 Marei, Valea Cosaului si Valei Izei - sectiunea Case Mici ~ |P-AC/D.TAC.
Arhitectura: arh. Laura Zaharia @ Data: Pl nr.:
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