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Sipci transversale 4x4cm
Dranita in trei straturi

Sipci longitudinale 6x4cm
Membrana hidroizolanta

Capriori
Astereala

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica15cm

Bariera de vapori

Sipci transversale 5x10cm
Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 10cm

Sipci montaj 6x2cm, strat de aer
2cm
Lambriu de lemn

Sipci transversale 4x4cm
Dranita in trei straturi

Sipci longitudinale 6x4cm
Membrana hidroizolanta

Capriori
Astereala

Placa b.a.
Sapa 7cm

Placi piatra naturala/artificiala de
forma regulata antiderapanta
Adeziv montaj piatra

Folie de polietilena

Teren natural
Strat de rupere a capilaritatii
Polistiren extrudat 10cm

Placi gips-carton ignifug
2x12.5mm

Barne lemn faltuite dublu- lamba
si uluc- de dimensiunii 9x20cm
Strat de aer 2cm

Structura de lemn tavan
Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica15cm

Bariera de vapori

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 10cm

Sipci montaj 6x2cm
Lambriu de lemn

Termoizolatie vata minerala
bazaltica15cm

Executantul va solicita acordul beneficiarului si al proiectantului in vederea definitivarii alegerii culorilor finisajelor exterioare si interioare, a materialelor si echipamentelor cerute
in proiect, prin prezentarea a cel putin 2 mostre si esantioane precum si ansambluri specifice, impreuna cu dispozitivele de fixare, elementele de etansare si finisare, inainte de
contractare si aprovizionare.
Executantul va consulta proiectantul si beneficiarul pentru adaptarea solutiilor la materialele achizitionate.
Executantul va verifica dimensiunile si pozitia la fata locului si va solicita acordul proiectantului general pentru modificarile realizate, daca vor exista.
Inaintea montarii pe santier elementele de lemn vor fi ignifugate si tratate cu solutii insecto-fungicide, baituite cu nuanta de lemn invechit si protejate impotriva imbatranirii
(recomandat ceara rezistenta la intemperii si la apa)
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Structura de lemn alcatuita din
montanti si traverse de sectiune
5x15cm
Plasa de sarma
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Tencuieli structurate decorative
pentru soclu de culoare gri
echivalent RAL 7046 aplicate pe
polistiren extrudat.

Stalpi de lemn baituiti cu
nuanta de lemn invechit.

Dusumea
Sipci 5x7cm
Fonoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 5cm
Dusumea  oarba

Grinzi 12x18cm

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 15cm

Termoizolatie saltele rigide vata
minerala bazaltica 5cm
Lambriu de lemn


