Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 257/2022  

Descrierea sumară a investiţiei
Solicitantul: Județul Maramureș
· Solicitant eligibil conform secțiunii 2.6. din Ghidul solicitantului, a Listei aprobate prin Ordinul comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului culturii, al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului antreprenorialului și turismului nr. 1491/1165/3091/1281/2022, pentru ruta satelor cu arhitectură tradițională și refacerea peisajului cultural din Delta Dunării.
· re capacitatea de finanțare a proiectului pentru cheltuielile neeligibile
· NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentate în Declarația de eligibilitate

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026

În procesul de pregătire, implementare şi durabilitate a contractului de finanţare, solicitantul a respectat şi va respecta legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

Proiectul respectă principiul  „Do No Significant Harm” (DNSH)
Contractele de lucrări vor include obligatoriu cerința respectării principiului ”de a nu prejudicia semnificativ” potrivit Art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852
Activităţile proiectului se încadrează în acţiunile specifice sprijinite în cadrul  investiției

Activitățile/acțiunile eligibile a fi finanțate prin intermediul Investiției sunt activități specifice de reabilitare/restaurarea obiectivelor selectate:

1. CASA PAROHIALĂ

CARACTERISTICI

Adresa: com. Ocna Șugatag, sat Breb, nr. 26

Parametrii:

S teren aferent gospodăriei = 2.300mp

Sc Casa Parohială = 164,70mp

Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Breb, împreună cu casa parohială, turnul clopotniță, anexele gospodărești, împrejmuirea cu porțile de acces, și cimitirul, formează un ansamblu unitar și autentic, de mare valoare pentru comunitatea locală și pentru Țara Maramureșului. Ansamblul este listat ca monument istoric de importanță națională, cu codul LMI: MM-II-a-A-04529.

În cadrul ansamblului, Biserica de lemn ”Sfinții Arhangheli” este listată cu codul MM-II-m-A-04529.01, iar Casa Parohială are codul MM-II-m-A-04529.02.

INTERVENTII PROPUSE 

Casa si-a păstrat integritatea, dar sunt necesare lucrări de reparaţii.

Învelitoarea este de azbociment și trebuie înlocuită cu învelitoare din lemn, aşa cum a fost acoperită la

origine.

Sunt propuse lucrări de consolidare, atât la șarpanta din lemn cât și la tavanul din lemn, justificate

fiind de sprijinirile improvizate care au fost făcute în timp în pod, și de curbarea grinzilor tavanului,

vizibilă cu ochiul liber din aproape toate spațiile interioare. Toate elementele noi din lemn vor fi

tratate împotriva atacurilor biologice.

Podul Casei Parohiale, unde se observă volumul imens, realizat cu minim de material lemnos,

al acoperișului acestei construcții îndrăznețe din lemn

Deformările șarpantei și ale tavanului se datorează fundațiilor subdimensionate. Se propune

consolidarea lor prin subzidiri cu zidărie de piatră. De asemenea vor fi necesare completări în zidăria

de piatră a soclului.

Tâmplăria a fost propusă a fi restaurată.

Instalația electrică va fi refăcută integral pentru că nu mai corespunde cerințelor contemporane, și nu

de puține ori s-a dovedit că asemenea instalații expirate pot cauza incendii.

Pentru interior sunt propuse reparații în urma lucrărilor de consolidare și a refacerii instalațiilor

electrice. Lucrările sunt propuse la pardoseli și la tencuielile interioare pe bază de lut, inclusiv

vopsitorii.
2. CASA nr. 328
CARACTERISTICI

Suprafață teren 913 mp

Dimensiuni în plan ale casei = 7,1x5,1 m.

Suprafață constr. aprox = 37 mp.

Înălțime liberă în casă = 2.21 m.

Înălțime maximă la coamă față de cota 0.00 = cca 6.0 m

Soclu cu înălțime variabilă –de la 0.10 la 0.90 m.

Vechime estimată – cca. 80 ani.
INTERVENTII PROPUSE 

Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii

imobilului în grad de confort și pe cât posibil de eficiență energetică la standarde actuale, amenajarea

unei camere în podul existent, dar fără a afecta geometria șarpantei și cu alegerea unei soluții de

iluminat natural care să se încadreze în specificul local (ochi), refacerea împrejmuirii în stil tradițional

local, amenajarea incintei și sistematizarea terenului în jurul casei prin realizarea de drenuri și trotuare

permeabile care să îndepărteze apele meteorice de soclul casei. Prin urmare, se propun următoarele

categorii de intervenții:

2.1 Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:

-Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze.

2.2 Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:

-Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi : căpriori, moaze

-Consolidare soclu din piatră

-Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de

rășinoase de 24 mm grosime.

-Realizarea unei pardoseli noi la mansardă

-Izolare termică/hidrofugă a camerei din mansardă

-Realizarea unei ferestre- tip ochi- în acoperiș
2.3 Reparații/înlocuiri finisaje:

-Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate

-Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi/reparate la

pereți de lemn cu mortar de pământ.

-Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm. grosime, bătute pe rigle de

stejar/rășinoase.

-Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere

elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.

-Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare

-Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, realizare luminator (ochi)

în stil tradițional, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn

neprotejate.

-Închiderea tavanelor și pereților încăperii mansardei cu lambriu de rășinoase.

2.4 Instalații:

- Realizarea unui sistem de încălzire eficient care să asigure încălzirea pentru parter și pentru

cameră în mansardă.

-Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior

-Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente
Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii

imobilului în grad de confort și pe cât posibil de eficiență energetică la standarde actuale, amenajarea

unei camere în podul existent, dar fără a afecta geometria șarpantei și cu alegerea unei soluții de

iluminat natural care să se încadreze în specificul local (ochi), refacerea împrejmuirii în stil tradițional

local, amenajarea incintei și sistematizarea terenului în jurul casei prin realizarea de drenuri și trotuare

permeabile care să îndepărteze apele meteorice de soclul casei. Prin urmare, se propun următoarele

categorii de intervenții:

2.1 Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:

-Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze.

2.2 Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:

-Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi : căpriori, moaze

-Consolidare soclu din piatră

-Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de

rășinoase de 24 mm grosime.

-Realizarea unei pardoseli noi la mansardă

-Izolare termică/hidrofugă a camerei din mansardă

-Realizarea unei ferestre- tip ochi- în acoperiș
2.3 Reparații/înlocuiri finisaje:

-Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate

-Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi/reparate la

pereți de lemn cu mortar de pământ.

-Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm. grosime, bătute pe rigle de

stejar/rășinoase.

-Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere

elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.

-Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare

-Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, realizare luminator (ochi)

în stil tradițional, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn

neprotejate.

-Închiderea tavanelor și pereților încăperii mansardei cu lambriu de rășinoase.

2.4 Instalații:

- Realizarea unui sistem de încălzire eficient care să asigure încălzirea pentru parter și pentru

cameră în mansardă.

-Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior

-Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente

3. CASA NR. 417

CARACTERISTICI
                       CASA  VECHE

    SURA

GARD

Dimensiunea aprox. fără şopru =
12,35 X 6,20 m
13,15 X 5,25 m
18,00 ml

Suprafață construita aproximativ =          80,00 mp
 
69,05 mp
 6,00 ml = poarta

Înălțime liberă aproximativ = 

  2,40 m

  3,00 m

Soclu cu înălțime variabilă =
  0,55 – 1,85 m
  0,25 – 0,55 m
0,40 – 1,05 m

Suprafaţa utilă =



48,85 mp

62,60 mp

Suprafaţa utilă pivniță =


15,70 mp





Înălţimea la coamă =


  8,40 m

  7,45 m

2,20 m











poarta 4,85 m

Spaţiile care compun casa veche sunt grupate pe două nivele astfel:


la demisol avem
pivnița cu acces direct din exterior


la parter avem
cameră de zi, dormitor, baie, hol, prispa şi șatră
Spaţiile care compun șura sunt următoarele: lemnăria, șura şi grajdul
INTERVENTII PROPUSE 

- IMPREJMUIRE:

1.
translatarea spre interiorul curţii a porții. Cu această ocazie se recondiționează elementele îmbătrânite (în special anumite zone cu şindrilă). Astfel se va uşura accesul autovehiculelor şi se creează o zonă alveolară ce va fluidiza circulaţia în zonă.

2.
se înlocuiesc plăcile de azbociment de la gard cu draniță. Se înlocuiesc anumite elemente deteriorate care compun gardul (șipci şi leţuri de lemn).
- CASA:

3.
completări/ consolidări de natura minora ale fundaţiei existente (în zona șoprului)

4.
demontarea dușumelelor existente şi montarea altora, inclusiv a structurii de susţinere a acestora, în zona de prispă şi șopru.

5.
demontarea dușumelelor din zona podului şi executarea lucrărilor de termoizolare a 
planșeului existent din lemn

6.
lucrări de compartimentare interioară a zonei de pod

7.
execuţia unei scări interioare de lemn – scară care va face legătura între parter şi mansardă.


Familia proprietarului este compusă din cinci membri care fac parte din trei generaţii, iar numărul de camere este insuficient pentru o locuire adaptată zilelor noastre.

8.
demontarea învelitorii actuale (tablă) şi a șipcilor. Structura șarpantei pare a fi în regulă, se vor face doar completări minore dacă este cazul.

9.
se vor executa lucrări de finisaj ale șarpantei specifice unei camere de mansardă

10.
se înlocuieşte întreaga reţea electrică. Fiind veche ea este un pericol de incendiu

11.
se doreşte montarea de panouri fotovoltaice şi de panouri solare (în funcţie de buget). Montarea acestora se va face pe latura dinspre livada, latura opusă accesului în curte.
-SURA:

11.
completări / consolidări ale fundaţiei existente

12.
demontarea dușumelelor existente şi montarea altora, inclusiv a structurii de susţinere a acestora

13.
demontarea dușumelelor din zona podului, a structurii șarpantei care este deteriorată şi a învelitorii de azbociment

14.
refacerea zonei de pod, completarea structurii șarpantei şi refacerea învelitorii cu draniță
15.
execuţia tuturor porților de acces în spaţiile surii
16.
refacerea reţelei de electricitate deoarece este veche şi improvizată în unele spaţii
-CURTE:

17.
se propun săpături mecanizate pentru execuţia straturilor caracteristice drenurilor din jurul clădirilor
18.
se propune ca pe o suprafaţă de 50,00 mp să se aștearnă un strat de agregate 
naturale cilindrate (în zona de acces)

4. CASA NR.374

CARACTERISTICI

 CASA
Dimensiune aprox. plan –13x 6.0 m.

Suprafață constr. aprox = 80mp.

Înălțime liberă în casă aprox. –2.60m.

Soclu cu înălțime variabilă –0.5–1.0m.

ȘURA
Dimensiune aprox. plan –10x 6.0 m.

Suprafață constr. aprox = 60mp.

Înălțime liberă în casă aprox. –2.15m.+ fără tavan întro cameră (Hcoamă-6.30m.)

Soclu cu înălțime variabilă –0.25 -0.5m.

INTERVENTII PROPUSE 

Întocmit : 








arh. Cristi Dan 
Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii imobilului în grad de confort și pe cât posibil de eficiență energetică la standarde actuale, alegerea unei soluții de iluminat natural care să se încadreze în specificul local (ochi), refacerea împrejmuirii în stil tradițional local, amenajarea incintei și sistematizarea terenului în jurul casei prin realizarea de drenuri și trotuare permeabile care să îndepărteze apele meteorice de soclul casei. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

3.1 Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:

-Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze.

3.2 Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:

-Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi : căpriori, moaze

-Consolidare soclu din piatră

-Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.

3.3 Reparații/înlocuiri finisaje:

-Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate

-Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi/reparate la pereți de lemn cu mortar de pământ.

-Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm. grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.

-Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.

-Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare

-Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, realizare luminator (ochi) în stil tradițional, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

-Închiderea tavanelor și pereților încăperii mansardei cu lambriu de rășinoase.
3.4 Instalații:

-Realizarea unui sistem de încălzire eficient care să asigure încălzirea pentru parter și pentru cameră în mansardă.

-Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior

-Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente
5. CASA NR. 13

CARACTERISTICI

suprafaţa casă 70.5 mp

suprafaţa anexă 12.5 mp

INTERVENTII PROPUSE 

- desfacerea zonelor de soclu degradate, aranjarea elementelor din piatră și înlocuirea elementelor

degradate (refacere soclu)

- repararea și înlocuirea elementelor degradate ce țin de parapetul târnațului

- elementele structurale din lemn sunt păstrate foarte bine astfel că ele vor fi doar curățate (pereți,

grinzi, stâlpi etc.)

- repararea și înlocuirea elementelor de lemn degradate (podiri, tăvănuiri)

- se vor repara, conserva și vopsii unitar atât tâmplăriile exterioare cât și cele interioare, ele sunt originale

- se desface învelitoarea existentă din azbociment și se înlocuiește cu draniță (șindrilă)

- se reface instalația electrică
- se va repara tencuiala interioară pe bază de lut și se va zugrăvii

- se realizează amenajări exterioare / alei permeabile de acces spre casă și anexă din piatră și reparații pe partea de scări exterioare din piatră
- se va înlocui complet împrejmuirea existentă, se propune o poartă pietonală în trei stâlpi și un gard din nuiele elemente de arhitectură exterioară specifice în zonă

- pe partea de instalații ve vor realiza următoarele: realizarea unei băi în interiorul locuinței, rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizarea apelor uzate într-o fosă septică, realizarea unui sistem de încălzire pe timp de iarnă care să nu afecteze valoarea estetică și arhitecturală a ansamblului

6. CASA NR. 295

CARACTERISTICI
 Dimensiune aprox. plan –9.5 x 6.0 m.

Suprafață constr aprox = 60mp.

Înălțime liberă în casă aprox. –2.25m.

Soclu cu înălțime variabilă–0.25 -0.5m.
INTERVENTII PROPUSE 

Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii imobilului în grad de confort și pe cât posibil de eficiență energetică la standarde actuale, alegerea unei soluții de iluminat natural care să se încadreze în specificul local (ochi), refacerea împrejmuirii în stil tradițional local, amenajarea incintei și sistematizarea terenului în jurul casei prin realizarea de drenuri și trotuare permeabile care să îndepărteze apele meteorice de soclul casei. 

Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții:

3.1 Desfaceri/demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire:

-Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze.

3.2 Consolidări/ înlocuiri elemente structurale:

-Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze

-Consolidare soclu din piatră

-Repararea/înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime.

3.3 Reparații/înlocuiri finisaje:

-Reparații la tencuieli interioare cu mortar de pământ și adaos de paie tocate

-Zugrăveli interioare cu lapte de var (spoieli) la pereți executate pe tencuieli noi/reparate la pereți de lemn cu mortar de pământ.

-Înlocuiri la pardoseli din scânduri de rășinoase brute de 24mm. grosime, bătute pe rigle de stejar/rășinoase.

-Reparații/înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale.

-Refacerea balustradei șatrei și a portiței de intrare

-Refacere învelitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, realizare luminator (ochi) în stil tradițional, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate.

-Închiderea tavanelor și pereților încăperii mansardei cu lambriu de rășinoase.

3.4 Instalații:

-Realizarea unui sistem de încălzire eficient care să asigure încălzirea pentru parter și pentru cameră în mansardă. 

-Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior

-Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente

7. CASA NR. 176

CARACTERISTICI

 Suprafață teren 3042.00mp conform topo 

Suprafață C1 115.00mp conform topo 

Înălțime liberă în casă aproximativ 2.25m (nu s-a putut face accesul în interior) 

Înălțime maximă la coamă față de cota 0.00 cca. 5.00m 

Soclu cu înălțime variabilă de la 0.10 la 2.00m 

Vechime estimată cca. 89 ani, inscripționată pe grinda de cunună 

Suprafață C2 59mp conform topo 

Înălțime liberă în casă aproximativ 2.25m (nu s-a putut face accesul în interior) 

Înălțime maximă la coamă față de cota 0.00 cca. 6.50m 

Soclu cu înălțime variabilă de la 0.10 la 0.50m 

Vechime estimată similară cu cea a casei.

INTERVENTII PROPUSE 

Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin refacerea structurii șarpantei casei cu înclinațiile originale, alegerea unei soluții de iluminat natural pentru pod, care să se încadreze în specificul local (ochi), refacerea împrejmuirii în stil tradițional local, amenajarea incintei și sistematizarea terenului în jurul casei prin realizarea de drenuri care să îndepărteze apele meteorice și cele provenite de la izvorul de lângă casă de soclul acesteia. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire 
- Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei – căpriori și moaze; 

- Desfacere împrejmuire la stradă cu păstrarea porților. 

Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale 
- Consolidare soclu din piatră pentru ambele imobile; 

- Refacere șarpantă casă; 

- Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

Reparații, înlocuiri finisaje 
- Reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

- Repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de 

- rășinoase de 24 mm grosime; 

- Repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime; 

- Izolare hidrofugă a podurilor; 

- Refacere învăluitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

Instalații 

- Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

- Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

- Captarea și direcționarea izvorului de lângă casă; 

- Realizarea de drenuri. 

8. CASA NR. 198 
CARACTERISTICI

Gospodăria este formata  dintr-o casa de locuit in suprafaţa de 71.0mp si din

„Grajdul si sura” care face obiectul acestui proiect in suprafaţa de

47.0mp, dimensiune in pla 9,55x4,80, h strasina = 1,65m, h coama = 5,50 m

Gospodăria este inscrisa in CF cu nr.52756 si este formata din

curți construcţii in suprafaţa de 524mp si teren agricol respectiv

fâneața cu pomi si arabil in suprafaţa de 3374mp.

INTERVENTII PROPUSE:

· Desfacere si reconstruire parţială a împrejmuirii
· Reabilitare poarta de acces

· Reparaţii structurale la clădirea existenta

· Reparaţii  la şarpantă existenta

· Desfacere învelitoare existenta

· Şarpantă noua propusa  inclusiv șipci
· Realizare recompartimentări interioare pentru mărirea confortului (baia +bucătărie)

· Realizare scara interioara pentru acces in podul parţial
· Învelitoare noua propusa

· Terasa propusa

· Amenajare curte ( umpluturi, nivelări, pavaje)

· Drenuri parțiale
· Instalaţii electrice interior/exterior (desfacere/propus)                           

9. CASA NR. 182

CARACTERISTICI

Suprafață C1 estimata 80.00mp conform antemăsurători 

Înălțime liberă în casă aproximativ 2.5m 

Înălțime maximă la coamă față de cota 0.00 cca. 6.00m 

Soclu cu înălțime variabilă de la 0.50 la 1.00m 

Vechime estimată cca. 90 ani
	INTERVENTII PROPUSE:

Intervențiile propuse asupra obiectivului studiat însumează lucrările necesare aducerii imobilului la imaginea inițială a gospodăriei, prin refacerea structurii șarpantei casei cu învelitoare din şindrilă, consolidarea soclului de piatra, refacerea pardoselilor si a finisajelor interioare, reabilitarea tâmplăriilor si refacerea împrejmuirii în stil tradițional local. Prin urmare, se propun următoarele categorii de intervenții: 

2.1.Desfaceri, demolări ale elementelor deteriorate și care necesită înlocuire 
-Desfacere învelitoare, șipci, structura șarpantei –căpriori și moaze; 

-Desfacere împrejmuire metalica din vecinătatea casei dar păstrarea porții si împrejmuirii la strada. 

2.2.Consolidări, înlocuiri, refaceri elemente structurale 
-Consolidare soclu din piatră; 

-Refacere șarpantă; 

-Înlocuire de elemente de șarpantă deteriorate cu altele noi: căpriori, moaze; 

-Refacere gard de separare din vecinătatea casei, in stil traditional local; 

2.3.Reparații, înlocuiri finisaje 
-Reparații, înlocuiri la ferestre și uși de lemn, inclusiv scoatere din balamale, ajustare, încheiere elemente desprinse, fixare și remontare în balamale; 

-Repararea sau înlocuirea pardoselilor cu podele executată din scânduri de 

-rășinoase de 24 mm grosime; 

-Repararea sau înlocuirea podelei deasupra grinzilor planșeului de lemn, executată din scânduri de rășinoase de 24 mm grosime; 

-Izolare hidrofugă a podurilor; 

-Refacere învăluitoare din șindrilă montată în 3 straturi, montare șipci, ignifugare și tratarea șindrilei și a elementelor structurale din lemn neprotejate. 

2.4.Instalații 
-Refacerea consolei/tabloului electric și repararea instalației electrice existente; 

-Extinderea rețelei electrice și de iluminat interior; 

10. CASA NR.254

CARACTERISTICI

CASA  VECHE


SURA

             GARD

Dimensiunea aprox. fără șopru =
10,00 X 7,00 m
11,00 X 5,00 m
50,00 ml

Suprafață construita aproximativ =         70,00 mp
 
55,00 mp
  4,50 ml = poarta

Înălțime liberă aproximativ = 

2,45 m

4.50 m( 2.00 m in grajd)

Soclu cu înălțime variabilă =
 
 0,30 – 1,50 m
 
 0,20 – 0,90 m

0,30 – 0,50 m

Suprafaţa utilă =



52,50 mp

42,40 mp

Suprafaţa utilă pivniță =


14,60 mp





Înălţimea la coamă =


  6,00 m

  5,50 m

1,40 m

poarta 




4,85 m

Spaţiile care compun casa veche sunt grupate pe două nivele astfel:


la demisol avem
pivniță cu acces direct din exterior


la parter avem
cameră de zi, dormitor, cămară neamenajata, prispa închisă.

Spaţiile care compun șură sunt următoarele:  șură şi grajdul

INTERVENTII PROPUSE:
-
translatarea spre interiorul curţii a porții. Cu această ocazie se propune o poarta simpla dar realizata din materiale tradiţionale locale. Astfel se va uşura accesul autovehiculelor în zonă.

-
gardul se reface pe limita sud-vest a proprietății spre ulița cu materiale tradiţionale locale.

CASA:

-
completări/ consolidări ale fundaţiei existente 

-
realizarea unei prispe cu șatra pe doua laturi ale casei existente (spre ulița si spre curte)

-
demontarea învelitorii actuale (țigla ceramica) şi a șipcilor si structurii șarpantei 

-
lucrări de refacere a șarpantei in vederea posibilităţii de amenajare in pod a doua camere

SURA:

-
completări / consolidări ale fundaţiei existente

-
demontarea dușumelelor existente şi montarea altora, inclusiv a structurii de susţinere a acestora

-
demontarea dușumelelor din zona podului, a structurii șarpantei care este deteriorată şi a învelitorii de azbociment

-
refacerea zonei de pod, completarea structurii șarpantei şi refacerea învelitorii cu draniță
-
execuţia tuturor porților de acces în spaţiile şurii

CURTE:

-
se propun săpături mecanizate pentru execuţia straturilor caracteristice drenurilor din jurul clădirilor

-
se propune ca pe o suprafaţă de 50,00 mp să se aștearnă un strat de agregate 
naturale cilindrate (în zona de acces)

11. CASA NR. 407 

CARACTERISTICI

Suprafaţa teren: 1477 mp, din care curți 418

Teren împrejmuit cu gard de lemn
Acces la drum pe latura sudica

Constructii:

Casa de locuit regim de înălţime Sp+P, Sc=69 mp, Scd=80mp

Regim de înălţime: P, Sc=27 mp

INTERVENTII PROPUSE

Se dorește păstrarea imaginii de gospodărie rurală tradițională astfel că toate intervențiile urmăresc acest lucru
Poarta si gardul sunt noi, nu au fost folosite materiale in acord cu arhitectura, necesita refacere completa. 
Învelitoarea a fost înlocuită cu țiglă , necesita reînlocuire cu şindrilă. 

12. CASA NR.323
CARACTERISTICI

suprafaţa casă 71.5 mp
Datarea construcției este estimată la mai mult de 80 de ani. Construcția casei se remarcă
printr-o arhitectură specifică rurală, cu pereți realizați din bârne rotunde. Casa are prispa pe trei laturi și șopru.

INTERVENTII PROPUSE

Se dorește păstrarea imaginii de gospodărie rurală tradițională astfel că toate intervențiile urmăresc acest lucru. Proiectul de restaurare va pune în valoare estetica și limbajul arhitectural valoros, dar va ține cont de gradul de confort necesar traiului zilelor noastre, implementarea unor soluții eficiente energetic și folosirea de soluții tehnice și materiale sustenabile din zonă.

Intervenții:

- desfacerea zonelor de soclu degradate, aranjarea elementelor din piatră și înlocuirea elementelor

degradate (refacere soclu)

- repararea și înlocuirea elementelor degradate ce țin de parapetul târnațului

- desfaceri elemente din beton armat pe zona de soclu

- se vor schimba toate elementele structurale degradate și afectate fungic din lemn (pereți, grinzi,

stâlpi etc.)

- repararea și înlocuirea elementelor de lemn degradate (podiri, tăvănuiri)

- se vor schimba atât tâmplăriile exterioare cât și cele interioare cu unele identice cu cele originale

(momentan acestea au fost schimbate cu tâmplării moderne din PVC)

- se va înlocui șarpanta existentă, este foarte degradată
- se desface învelitoarea existentă din draniță și se înlocuiește cu draniță nouă (șindrilă)

- se reface instalația electrică
- se va repara tencuiala interioară pe bază de lut și se va zugrăvii

- se realizează amenajări exterioare / alei permeabile de acces spre casă din piatră și reparații pe

partea de scări exterioare din piatră

- se va înlocui o porțiune din împrejmuirea existentă, se propune o poartă pietonală în trei stâlpi și

un gard din nuiele elemente de arhitectură exterioară specifice în zonă

- pe partea de instalații se vor realiza următoarele: realizarea unei băi în interiorul locuinței, rețele

exterioare de alimentare cu apă și canalizarea apelor uzate într-o fosă septică, realizarea unui

sistem de încălzire pe timp de iarnă care să nu afecteze valoarea estetică și arhitecturală a

ansamblului


	


