Anexă  la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr.83 din  20.03.2024
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Soluții pentru creșterea siguranței traficului – investiții în siguranța infrastructurii rutiere pe rețeaua de drumuri județene Maramureș
Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții

a) Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

	Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA):
	74.987.075,62
	lei

	din care: construcții-montaj C+M (inclusiv TVA):
	54.390.672,64
	lei

	Indicatori tehnici: treceri de pietoni modernizate
	216
	nr.

	Durata estimată de realizare:
	6
	luni


b) Indicatori de performanță – elemente fizice/capacități fizice:

	Indicator
	Obiectiv
	Unitate de masura
	Cantitate

	Stalpi metalici pentru iluminat
	Sistem de iluminat treceri de pietoni
	Bucati
	432

	Corpuri de iluminat cu LED
	Sistem de iluminat treceri de pietoni
	Bucati
	432

	Marcaje longitudinale
	Sistem infrastructura rutiera
	Set
	216

	Marcaje transversale
	Sistem infrastructura rutiera
	Set
	216

	Benzi rezonatoare
	Sistem infrastructura rutiera
	Set
	216

	Indicatoare rutiere
	Sistem infrastructura rutiera
	Set
	216


Detalierea indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu documentația tehnico-economică

· Sistemul de infrastructura rutiera propus este format din:
A. Marcaje rutiere :


· Marcaje longitudinale. Marcajele longitudinale sunt de delimitare a benzilor și de delimitare a părții carosabile (marginale). Aceste marcaje sunt reprezentate prin linie simplă sau dublă continuă și linie simplă discontinuă.

· Marcaje transversale. Marcajele transversale pentru pietoni sunt reprezentate prin linii din vopsea albă paralele cu axul căii, iar acestea din cauza riscului mare de accidente în zonele respective, se vor încadra într-un cadran realizat din vopsea roșie.

· Benzi rezonatoare. Pentru reducerea vitezei se vor utiliza benzi producătoare de zgomot, denumite si benzi rezonatoare. Se vor executa minim 3 grupe de linii a câte 6 bucăți de grosime minimă de 4 mm si cu o lățime de 15 cm / sens.
B. Indicatoare rutiere :
· indicatoare rutiere de avertizare

· indicatoare rutiere de interzicere sau restrictie

· Sistemul de iluminat este format din:

· stâlp metalic cu o înălțime de aproximativ 8 m fiecare
· corp de iluminat cu LED, echipat cu senzor


Asumat de către Proiectant, 


SC EDS ELECTRIC SRL
